Piano Blues Band — Rider Techniczny

Wymagamy nagtosnienia dostosowanego (mocg oraz skutecznoscig) do nagtasnianego obszaru.
System musi by¢ uziemiony i zapewnia¢ stabilny poziom napiecia (za bezpieczenstwo elektryczne
sprzetu oraz muzykow odpowiada organizator oraz firma obstugujaca koncert).

Mikser gtéwny musi znajdowac sie naprzeciwko sceny. Powinien posiada¢ minimum jeden
parametryczny srodek, oraz filtr gérno przepustowy.

Nie mamy konkretnych wymagan odnosnie modelu i firmy stotu, mogg by¢ rowniez stoty cyfrowe,
lecz wymagana jest wtedy obecnos¢ kompetentnej osoby znajacej stét.

Wymagamy pieciu monitoréw niskoprofilowych

Aparatura nagtosnieniowa powinna by¢ zainstalowana, oraz ustawiona pot godziny przed
planowym rozpoczeciem préby zespotu. W trakcie préby wymagamy obecnosci kompetentnych

i doswiadczonych oséb odpowiedzialnych za obstuge (techniczni sceny, akustyk FOH,

oraz akustyk MON — jesli ustawiony jest st6t monitorowy).

Wymagamy przynajmniej jednego procesora efektow (Reverb), mile widziane beda jednak dwa
(Reverb oraz Stereo Tap Delay).

Wymagamy kontaktu akustyka FOH z zespotem (Talk Back).

Dodatkowo zespo6t wymaga, minimalnego oswietlenia w postaci kilku lamp PAR 64 $wiecacych od
przodu na biato oraz kilku lamp PAR 64 LED swiecacych od tytu.

W razie jakichkolwiek pytan, lub zmian w proponowanym sprzecie, prosimy o kontakt:

Adam Marszatek — 501-171-881

Input List
l.p Instrument Mic / D.I.
1 Vocal Wireless Shure SM 58
2 Piano L Di-Box
3 Piano R Di-Box
3 Skrzypce Di-Box
4 Git. basowa Piec do basu + transmisja na przody
5 Perkusja Standardowe nagtos$nienie perkusiji
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